
B2-5.0-HV5   |   B2-10.0-HV5   |   B2-15.0-HV5

B2-20.0-HV5   |   B2-25.0-HV5

LITHIUMBATTERIE
B2 SERIES

IP65 LFP 90% 90 % Entladetiefe

Flexible Installation 
durch Wand-oder 
Bodenmontage 

Modularer Aufbau 
und erweiterbar auf 
bis zu 25,0 kWh 

IP65 Schutzklasse

Fernaktualisierung 
der Firmware

LiFePO4-Batterien, 
sicher und zuverlässig

www.saj-electric.com           info@saj-electric.com



V2.4-20231020Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher sind die angegebenen Kennwerte lediglich als Referenz anzusehen.
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IP65

Wandmontage / Bodenmontage

Ladevorgang: 0 ℃-50 ℃; Entladevorgang: -10 ℃-50 ℃

0 % - 95 %, nicht kondensierend

Natürliche Konvektion

CAN

Beziehen Sie sich auf die Gewährleistungskarte

IEC 62619(Cell&Pack), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3

MODELL

Batteriemodul

Anzahl der Module 

Nennenergie [kWh]

Nutzbare Energie [kWh]

Nennleistung [W]

Maße [H*B*T] [mm]

Gewicht [kg]

Nennspannung [V]

Betriebsspannung [V]

Max. Ladestrom [A]

Max. Entladestrom [A]

Steuermodul

Max. Fehlerstrom [A]

Maße [H*B*T] [mm]

Gewicht [kg]

Allgemeine Angaben

Schutzklasse

Montage

Betriebstemperaturbereich 

Umgebungsfeuchtigkeit 

Kühlung

Kommunikation

Garantie [Jahre]

Zertifizierungen  

Energiespeichersystem für Zuhause

Steuereinheit des Batteriemanagementsystems

Batteriemodul


